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Instructivo de Instalación Acceso Internet para PC Win98


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN EN PC WIN98

ACCESO A INTENET TELECOM

De acuerdo al plan de direccionamiento que se acuerde, cada una de las sedes tendrá un segmento de direcciones diferente, por lo que a continuación se presenta un ejemplo del procedimiento que deben seguir cada uno de las secretarías para que los equipos de la red puedan acceder a Internet.

A. CONFIGURACIÓN TCP/IP

1. Seleccione:

Inicio

      Configuración

                Panel de Control

                         Red
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2. En la ventana de configuración de red seleccione Propiedades en la opción referente al protocolo TCP/IP de la tarjeta de red local LAN.
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3. Siga los pasos que a continuación se exponen:

· Seleccione la pestaña de Dirección IP

· Marque la opción Especificar una dirección IP

· Llene los campos de dirección IP y la máscara de red que le correspondan al PC que está configurando (ver archivo: IPlanRouter_v7).
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4. Siga los pasos que a continuación se exponen:

· Seleccione la pestaña de Puerta de Enlace

· Llene el campo de Nueva puerta de enlace con la dirección del Gateway Default o router que corresponda a la sede  (ver archivo: IPlanRouter_v7)..

· Seleccione el botón Agregar.
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5. Siga los pasos que a continuación se exponen:

· Seleccione la pestaña de Configuración DNS

· Llene los campos de Host, Dominio y Orden de búsqueda del servidor DNS de acuerdo con la secretaría que se esté configurando.

Las direcciones DNS son:

200.21.200.79

200.21.200.2

· Seleccione el botón Agregar.
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6. Siga los pasos que a continuación se exponen:

· Seleccione Aceptar en la ventana Propiedades TCP/IP

· Seleccione Aceptar en la ventana Red

· Seleccione SI a la venta de reiniciar el PC
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B. CONFIGURACIÓN NAVEGADOR

En seguida debe configurar los datos para el acceso a Internet en el navegador. En este instructivo se plantea la configuración para un navegador Internet Explorer 6.

1. Siga los pasos que a continuación se exponen:

· Seleccione la opción Herramientas

· Seleccione Opciones de Internet
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2. Siga los pasos que a continuación se exponen:

· Seleccione la pestaña Conexiones

· Seleccione el botón Configuración de LAN...
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3. Siga los pasos que a continuación se exponen:

· Seleccione la opción “Utilizar un servidor proxy para su LAN. Esta configuración no se aplicará a conexiones de acceso telefónico o de redes privadas virtuales (VPN)”.

· Llene los campos de Dirección y Puerto de acuerdo lo indicado para las Secretarías que son:
Dirección:    
http://172.17.25.2
Puerto:

8080

· Selecciones el botón Opciones avanzadas...
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4. Siga los pasos que a continuación se exponen:

· Seleccione la opción “Usar el mismo servidor proxy para todos los protocolos. Verifique que la primera fila tenga:
Dirección:    
http://172.17.25.2
Puerto:

8080

· Seleccione el botón Aceptar
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5. Finalmente seleccione:

· Aceptar en la ventana Configuración de la red de área local (LAN)

· Aceptar en la ventana Opciones de Internet
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